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DSN/C

� DSN/C رله کنترل فاز مدل
w تشخیص تغییر توالی فاز
w تشخیص قطع یک فاز
w  تشـخیص افزایـش نامتقارنـی ولتـاژ بـه مقدار بیشـتر از

حـد تنظیمـی 
w  ــر از حــد ــدار کمت ــه مق ــاژ شــبکه ب تشــخیص کاهــش ولت

تنظیمــی
w  تشــخیص افزایــش ولتــاژ شــبکه بــه مقــدار بیشــتر از

حــد تنظیمــی

قابلیت تنظیم زمان وصل از 0 تا 300 ثانیه

 قابلیت تنظیم زمان قطع بعد از بروز خطا
از 0 تا 10 ثانیه

قابلیت تنظیم کاهش ولتاژ از 285 تا 365 ولت

قابلیت تنظیم افزایش ولتاژ از 400 تا 470 ولت

قابلیت تنظیم نامتقارنی ولتاژ از 5 تا 30 درصد

اصول کار�
w  L2 و L1 ولتاژ فــاز ،LED L1,2 در صــورت روشــن بــودن

نمایش داده می شود.
w  L3 و L2 ولتاژ فــاز ،LED L2,3 در صــورت روشــن بــودن

نمایش داده می شود.
w  L1 و L3 ولتاژ فــاز ،LED L3,1 در صــورت روشــن بــودن

نمایش داده می شود.
w  L1,L2,L3 هــای LED در صورت روشــن بودن همزمــان

مقدار نمایش داده شده عدم تقارن ولتاژ است.
w  در صــورت عدم بروز خطا پس از شــمارش زمان تاخیر

،رلــه وصــل )ترمینال 15 بــه 18 وصل  در وصــل 
می شود( و LED سبز OUT روشن می شود.

w  در صــورت بــروز خطا ابتــدا ســیگنال خطــای مربوطه
، رله  روشــن و پس از شمارش زمان تاخیر در قطع 
 LED داخلی قطــع )ترمینال 15 به 16 وصل می شــود( و

سبز OUT خاموش می شود. 

تنظیمات�
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تاخیر در وصل تنظیم مقدار با
Down و Up

تنظیم مقدار با
Down و Up

تنظیم مقدار با
Down و Up

تنظیم مقدار با
Down و Up

تنظیم مقدار با
Down و Up

افزایش ولتاژ

تاخیر در قطع

کاهش ولتاژ

نامتقارنی ولتاژ

w  در صورتیکه وارد تابع شوید و تا 15 ثانیه تغییری داده
نشود و یا کلید  Set برای ذخیره مقدار زده نشود، دستگاه 
بدون تغییر مقدار، از منوی تنظیمات خارج می شود.

طریقه نصب �
w  رله N و نول به ترمینال L3,L2,L1  ســه فاز به ترمینال های

کنترل فاز وصل شوند.
w  ترمینال های 15و 18 به صورت سری در مدار فرمان قرار

می گیرند.
w  روشن P.S در صورتیکه پس از نصب دســتگاه سیگنال

بود، بایســتی جای دو فاز )مثلا L1,L2 (  عوض شــود تا 
خطا برطرف گردد.

هشدار
ــع  ــاز را قط ــه ف ــتقیما س ــاز مس ــرل ف ــه کنت ــه رل ــود ک ــه ش توج
و وصــل نمی کنــد بلکــه بــه کنتاکتــور فرمــان قطــع و وصــل 

. هــد می د

w  دقت شود که نول دستگاه دقیقا به نول شبکه وصل شده
باشد، وگرنه دستگاه آسیب می بیند.

سیگنال های دستگاه�
   OUT:حالت عادی و وصل رله

   U.H:خطای افزایش ولتاژ شبکه
   U.L:خطای کاهش ولتاژ شبکه

   P.S:خطای جا به جایی فازها
   P.F:خطای قطع فاز یا قطع نول
   ASY: خطای عدم تقارن ولتاژ

گارانتی�
این دستگاه دارای سه سال گارانتی بدون قید و شرط 
می باشد. تاریخ شروع گارانتی از زمان مندرج بر روی 
برچسب کنار دستگاه بوده و در صورت باز شدن دستگاه 

از گارانتی خارج می گردد.
 همچنین در صورت پاره شدن لیبل گارانتی این شرکت 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مشخصات فنی�
w ولتاژ تغذیه: 380 ولت متناوب 4 سیمه 20± درصد
w فرکانس شبکه: 50 هرتز ، ±5 هرتز
w تلفات داخلی: حدود 3 وات
w  مطابــق بــا اســتاندارد IP20 :درجــه حفاظــت دســتگاه

IEC60529

w   دمای کاری: 20- تا 60+ درجه سانتیگراد
w  % 85  رطوبت کاری: 15% تا
w  مطابــق بــا  DINRail و   FlushMounted نــوع نصــب: 

IEC60715 استاندارد
w   CLASS II :کلاس عایقی

مشخصات رله خروجی�
w   C/O رله خروجی:یک کنتاکت
w  :جریان کنتاکت

6 آمپر، 220 ولت متناوب
6 آمپر،  28 ولت مستقیم 

w عمــر رلــه: الکتریــکال 100000 بــار قطــع و وصــل
وصل و  قطع  بار   1000000 مکانیکال 

ابعاد دستگاه�
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.

14001ISO 45001ISO9001ISO

استانداردها�
w EN60255-22
w EN60255-25
w EN60255-27
w EN61000-3
w IEC60255-22
w IPCA610-C

گواهینامه ها�
w ISO9001
w ISO14001
w ISO45001
w HSE-MS

w IMS


